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KARTA CHARAKTERYSTYKI 

1. Identyfikacja preparatu

      Identyfikacja producenta

1.1. Identyfikacja preparatu

Płyn do płukania tkanin  „Duet”  
1.2. Zastosowanie preparatu

Płyn antyelektrostatyczno zmiękczający   przeznaczony jest do płukania tkanin  
1.3. Identyfikacja producenta

         Zakład Chemii Gospodarczej „Tajfun” s.c. ul. Przemysłowa 1,

         44-335 Jastrzębie Zdrój  
1.4. Telefon alarmowy

+48 (032)  4733330                                     
2. Skład / informacja o składnikach
Wodna dyspersja zawierająca :
 < 5,0%  kationowe środki powierzchniowoczynne , środki wspomagające, barwiące,  

              konserwujące i zapachowe
3. Identyfikacja zagrożeń
Nie stwarza zagrożeń
4. Pierwsza pomoc

Drogi oddechowe:
Brak zagrożeń

Oczy:
Płukać obficie oczy wodą. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem .

Skóra:
W roztworach użytkowych - brak zagrożeń

Połknięcie:
Spowodować wymioty .Wezwać lekarza.

Objawy zatrucia / narażenia:
Substancja nietoksyczna. Po spożyciu mogą wystąpić nudności
5. Postępowanie w przypadku  pożaru
Środki gaśnicze:
Substancja niepalna.

Zabronione środki gaśnicze:
Substancja niepalna

Szczególne zagrożenia:

Brak szczególnych  zagrożeń

Specjalistyczny sprzęt ochronny dla strażaków:
Brak szczególnych zaleceń.

6. Postępowanie w przypadku  niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Indywidualne środki ostrożności:
Rękawice ochronne

Środowiskowe środki ostrożności:
Nie stwarza zagrożeń

Metoda oczyszczania:
Nie stwarza zagrożeń -ulega biodegradacji (>80 % wg OECD 302 B) 

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postępowanie z preparatem:

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa

Magazynowanie

Płyn do płukania tkanin należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach o wilgotności względnej 70% i temp. nie niższej niż +5°C . Opakowania transportowe należy składować na wysokość 5 warstw opakowań zbiorczych.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona dróg oddechowych:
Nie dotyczy 

Ochrona ciała:
Nie dotyczy

 Ochrona rąk:
Rękawice ochronne

Ochrona oczu:
Nie dotyczy

Normatywy higieniczne:
Nieokreślone

9. Własności fizykochemiczne
Wygląd : lepka dyspersja o barwie charakterystycznej dla użytego barwnika
Zapach : właściwy dla użytej kompozycji zapachowej
pH : 6-8
temperatura wrzenia   : -
temperatura topnienia : -
prężność par: -
gęstość w 20 °C    : ok. 1,0 g/cm3
rozpuszczalność w wodzie w 20 °C    : dysperguje
rozpuszczalność w w innych rozpuszczalnikach : - etanol
10. Stabilność i reaktywność
Warunki, których należy unikać:
Chronić przed niskimi temperaturami

Materiały, których należy unikać:
Brak

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Brak
11. Informacje  toksykologiczne
Toksyczność ostra doustna:
LD 50 , mg/kg : >2000

Toksyczność ostra dermalna:

 Brak

Toksyczność inhalacyjna: 

Brak

Kontakt z oczami:
Działa drażniąco
Efekty przedłużonego /powtarzalnego narażenia:
Zaczerwienienia skóry

Działanie mutagenne:
Brak danych

Działanie senotoksyczne:
Brak danych
12. Informacje ekologiczne
Ruchliwość:
Lepka dyspersja wodna 

Degradowalność:
Dobra - powyżej 80% wg metody OECD 302 B

Akumulacja:
Nie akumuluje się
Toksyczność dla organizmów wodnych
Toksyczność ostra dla ryb : brak danych

 Toksyczność ostra dla skorupiaków : brak danych
13. Postępowanie z odpadami
Po umyciu naczyń popłuczyny  kierować do kanalizacji
14. Informacje o transporcie
Klasa niebezpieczeństwa w transporcie RID/ADR : nie podlega
Numer wg ONZ : nie dotyczy

Numery rozpoznawcze: nie dotyczy 
Nalepka ostrzegawcza numer: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy

15. Informacje dotyczące przepisów  prawnych                  Brak
16. Inne informacje 
Źródła  danych :
Karta opracowana na podstawie kart charakterystyki surowców oraz informacji własnych 

